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2) ELENCO PREZZI
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Ing. Davide Malfatto

Geom. Alberto Barani
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(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)
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Elenco

Articolo di

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

21.20.005

12.05.005

06.10.006

18.05.055

18.10.005

21.25.005

21.30.010

18.05.025

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle
lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle
parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuita
muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con
malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti,
spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

muratura di pietrame
(EURO cingquecentonovantaquattro/20)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta
(EURO due/00)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/30)

Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda22a269t
(EURO ottantacinque/10)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico. Sono escluse le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte:

resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
(EURO centoquarantuno/50)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi
forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a
faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse
contenuto.

(EURO diciannove/50)

Formazione di copertina in pietra da taglio, per coronamento di
briglie, con conci squadrati e grossolanamente shozzati nelle
parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la
superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con
malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica
della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete
elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm,
formazione di adeguato aggetto verso valle, stilatura dei giunti,
formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm
(EURO centosettantasette/70)

Stuccatura di murature di pietrame esistenti con malta
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.,
compresi pulitura e lavaggio delle connessure, stilatura a ferro
e quant‘altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO trenta/00)

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo:

fino a 100 m3 gettati in continuo

m3

m3

m3

ora

m3

m2

m2

m2

594,20

2,00

3,30

85,10

141,50

19,50

177,70

30,00

ALICE G.L.
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Elenco

Articolo di

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

24.10.010

57.40.005

57.40.035

57.40.015

57.60.010

57.60.015

60.10.005

57.25.010

57.25.015

(EURO tredici/20)

Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione
di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti
gli scavi per limposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO quarantanove/20)

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare,
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40)

Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali.
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EURO dieci/50)

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare
fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40)

Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene
100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera
ed eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso
mensile lavorativo.

(EURO sei/40)

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai
lavori, costituite da segnale “lavori“ corredato da cartello
integrativo indicante I'estensione del cantiere e lampada a luce
rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocita,
segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio
senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere
mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori:

per il primo mese lavorativo
(EURO centonovantatre/80)

Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o
interno, per altezze fino a 20 m , conforme alle norme di
sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di
lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la
durata dei lavori. Il prezzo € a metro quadrato in proiezione
verticale di facciata:

per i primi 30 giorni lavorativi di impiego
(EURO dodici/90)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

(EURO quindici/90)

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori.

dikg 6
(EURO quattordici/50)

m3

m3

cad

cad

cad

cad

m2

cad

cad

13,20

49,20

20,40

10,50

20,40

6,40

193,80

12,90

15,90

14,50

ALICE G.L.




