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DESCRIZIONE FINANZIAMENTO Q
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Comune di Camugnano (BO)- Interventi di consolidamento dissesti e /
sistemazione rete idraulica in loc. Matella - Cod. BO004 -Importo €
180.000,00 /
\
FASE DEI LAVORI
PROGETTO ESECUTIVO ‘
N. PROTOCOLLO UFFICIO TECNICO . E
PROGETTAZIONE
REDATTO VERIFICATO APPROVATO
DATA i
Dott. Anna Rita Bernardi — Sezione 2
TITOLO ELABORATO ””TTHH””T”””H””
L Geom. Gianfranco Rodolfi :
Progettisti
Geom. Matteo Bernardi Drenaggl
Geom. Angelo Galassi
Dott. Deborah Forghieri
Il Responsabile del Servizio SCALA ELABORATO
varie
Dott. Claudio Miccoli TAV. 2
LAVORO -
50004 scala@ 1:1000
FILE N. EMISSIONI —FASE DI LAVORO— DATA
1
2
3
4
SEZIONE TIPO LONGITUDINALE OPERA COMPIUTA MODALITA' DI MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA DRENANTE
Fase 1 - Esecuzione dello scavo Fase 2 - Posa dei pannelli drenanti uniti fuori Fase 3 - Rinterro del vuoto a lato del pannello Fase 4 - Rinterro totale del vuoto con il materiale
panfielo drenante clsposto annello drenante della trincea dallo scavo, avendo cura di appoggiarli in di risulta dello scavo

rofilo di ripristino terreno

aderenza ad una parete della trincea

/_w pannello drenane con -
< | sezione 1 gobbe
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Telo impermeabile in polietilene,
g spessore 0.5 mm

Tubo di scarico in PEAD
(diametro interno 100 mm) o 7.5%
] | e N
Q\m\
27,19 ,3
17.57 3%
MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO FUORI SCAVO DELLA STRUTTURA DRENANTE 27,9 § -
15 \F’%\{L
Fase 1 - Impiego di telo impermeabile occhiellato in polietilene Fase 2 - Giunzione dei pannelli drenanti con anelli metallici o filo Fase 3 - Risvolto delle fascette protettive in geotessile e ancoraggio Fase 4 - Aggiunta (eventuale) di pannelli drenanti Scala altezze 1: 100 2,60 o N 47
alla base del pannello drenante metallico del telo impermeabile alla base dei pannelli drenanti verticali (“camini*) a3’ ) 3l 3 .
2 2 1344 978 R .
Scala lunghezze 1: 100 : 7 i@%
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guaina. Impermeablle
In polletilene

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO DRENANTE SINTETICO TIPO FORTE

CONTENITORE sezione 2 gobbe

gabbia metallica esterna di contenimento:
- rete metallica a doppia torsione
- maglia esagonale 8x10

DIMENSIONI - diametro filo 2.7 mm RIVESTIMENTO
- zincatura forte G : 5%
L cmd B (cmd H m) |peso (kg geotessile di rivestimento: ST
) o : . g e A
500 20 100 50 mate_rla prima polipropilene 2 Q\K
- tipo filo continuo non tessuto 824, 2
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Scala altezze 1: 100 WNM\'\ R
NUCLEO DRENANTE 15% =z 9 2
Scala lunghezze 1: 100 ' 33,68
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