
Fase 1 - Impiego di telo impermeabile occhiellato in polietilene

alla base del pannello drenante

Fase 2 - Giunzione dei pannelli drenanti con anelli metallici o filo

metallico

Fase 3 - Risvolto delle fascette protettive in geotessile e ancoraggio

del telo impermeabile  alla base dei pannelli drenanti

Fase 4 - Aggiunta (eventuale) di pannelli drenanti

verticali ("camini")

pannello drenante

fascetta protettiva in geotessile

camino drenante

cuffia protettiva in geotessile

MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO FUORI SCAVO DELLA STRUTTURA DRENANTE

1 m

4
m

Fase 1 - Esecuzione dello scavo

della trincea

Fase 2 - Posa dei pannelli drenanti uniti fuori

dallo scavo, avendo cura di appoggiarli in

aderenza ad una parete della trincea

Fase 3 - Rinterro del vuoto a lato del pannello
Fase 4 - Rinterro totale del vuoto con il materiale

di risulta dello scavo

MODALITA' DI MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA DRENANTE

pozzetto in cls

pannello drenante disposto

verticalmente (camino)

pannello drenante

Tubo di scarico in PEAD

(diametro interno 100 mm)

SEZIONE TIPO LONGITUDINALE OPERA COMPIUTA

profilo di ripristino terreno

Telo impermeabile in polietilene,

spessore 0,5 mm

pannello drenante con

telo impermeabile

particolare della giunzione

dei pannelli

DIMENSIONI

gabbia metallica esterna di contenimento:

- rete metallica a doppia torsione

- maglia esagonale 8x10

- diametro filo 2.7 mm

- zincatura forte

contenuto:

- truccioli di polietilene

geotessile di rivestimento:

- materia prima polipropilene

- tipo filo continuo non tessuto

- peso pari a 140 g/mq

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO DRENANTE SINTETICO TIPO FORTE

NUCLEO DRENANTE

CONTENITORE

RIVESTIMENTO

sezione 2 gobbe

sezione 1 gobbe
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