CHIAVICA NUOVA INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA

LEGNO (grossa e piccola orditura, tavolato)

scarico in Reno Scala 1:1000 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

i Legno massiccio fornito in trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da un tronco mediante squadratura
meccanica, continua e parallela dal calcio alla punta su quattro facce a spessore costante con smussi o angoli reti,

conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 1408.

MALTA (giunti, stilatura, scuci e cuci)

Le classi di malta a prestazione garantita ammesse all'utilizzo sono:

M10 Resistenza a compressione 10N/mmgq

M15 Resistenza a compressione 15N/mmq

Le classi di malta a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, sono ammesse
I'utilizzo delle seguenti classi:

M8 Cementizia (composizione: 2 cemento + 1 calce idraulica + 8 sabbia)

M12 Cementizia (composizione: 1 cemento + 3 sabbia)

CALCESTRUZZO

Resistenza Rck 35 Mpa

Classe di esposione XC2 corrosione indotta da carbonatazione ambiente bagnato raramente asciutto
Rapporto acqua/cemento max 0,60

Diametro massimo aggregato <25mm

Classe di consistenza S3/S4

MANTO DI COPERTURA

Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304
“Tegole di laterizio e relativi accessori” e in generale essere conformi alle normative vigenti.

ACCIAIO PER CARPENTERIA

Acciaio per manufatti e strutture metalliche conformi alle nome UNI EN 10025 10210 laminati a caldo con profili a
sezione aperta, chiusa o cava
S$275 fyk>275N/mmq

NB: dimensioni e/o particolari sono da rilevare in contraddittorio con la DL.

!RegioneEmilia—Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano
Viale della Fiera n. 8 -40122- Bologna (BO)
tel 051.5274530 fax 051.5274315

RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO .
PIANTA DELLA COPERTURA Scala 1:50 e < s

lato Fiume Reno partenze sospese ed attacco diretto su muratura

\ NNINR RPN RN RN RN RN N N NN N RN IR RN N iR NN N RN AR IR NN NI AN NN

N Il il [ i Il i i il i i Il i | I i Il il i il i i I i | il i il I el

s L. PIANO DI POSA

AN -

T Fo s T tit / dell

] —.-,*.*.| sostituzione e/o recupero delle

) NIRINBINRER NSRRI NI RN RIERN RN \ 22 TSRS P ; i

S N T porzioni di tavellonato in laterizio

b+ 4 L AT e e

e Sl IMPERMEABILIZZAZIONE

B +%

[ o T 4 4+ o+ o+ bt 4

. Pl con guaina bituminosa s>4mm

\ |- MANTO DI COPERTURA

N\ SRR oty ituzi LEGGE FINANZIAMENTO
L N\ Jrs7u sostituzione con nuove tegole : DELIBERA: IMPORTO:

marsigliesi simile a quelle esistenti _ DGR 249_16 /1 091'16 € 120000’00

/ per colorazione e forma

ORI 2 SRR CODICE PROGETTO:| PROGETTO:

S dfiiihiiy OPEREDILATONERIA - -0 COMUNI DI BARICELLA E BENTIVOGLIO: RIPRISTINO MANUFATTI DI
L / ripristino e/o sostituzione dei canali

| di gronda e delle scossaline COD 12204 | GESTIONE DELLE PIENE IN LOCALITA' GANDAZZOLO E CHIAVICA
R DIVERSIVO.

o
N
N
4
N
n
N
N

PR
.

5
53
?
N
n
N
N
N

i
-
.
.
.
.
.

OO OPERA PROVVISIONALE

e ebotare i s PROGETTO ESECUTIVO

esterno di facciata

AT T I I LI I L T T LT IO T TR T TELT I T I LI LI I I O T IO T I IN
y
AT IO O IO O SOOI T IO T IO T TI ITET TOC T ITT T IO ING
/A OO O A A A S MHATINNN

ELABORATO: DESCRIZIONE: DATA:

S gsees Tav_ 4 | INTERVENTI CHIAVICA NUOVA

BODOSEN NOME
S

S .
S :

h‘

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

N
AV T T I O IO I L T IO T I T IO IO IO I T I T I I T O I I T I T IO I T Dy

+ T T
I3 [+
. . Guarnieri Minnucci
Ty LT T
ST AT
ST AT
Ty LT T
ST AT
Ty LT T
ott. Ing. Bergo Francesco
Ty T T . -
ST ol e T
44 [ I
ST AT
Ty ST
Ty ST
ST AT
Ty o
ST 50 o+ e T T
ST AT
Ty B
Sl T T Ao e e e e
Ty SR
ST S
Ty ST
ST ST
Ty O
o [ e e MM U P Y I AR S F I R
4 T T T T T T T T T T T T T T T T T —F T T T T T T T T T T T T T T T T T R e I T T T T M T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |+ + +
B DL OO GEEEEEEEEEEEESESE B e EEE L OEEEEEEEE R R e e e DD D R IR
+ e N N N a aE e e N D SO e A N N OO O e O N
I N OO N OO OO D e B T T
4 N O O e L N o a A N N OO e S
I O O ar e B R NN OO NN O N NN O N B
e B O N a aE e e N D OO e A N N OO e A A
R I O aE e B N OO OO DO e B N N N N O O
+ e B OO N N O B OO e T T T T T T T T T T T T T T T e e e e ke e
B N OO e N e N N AT NN e .
B N N O e B N R O N OO e N I OO e :
S T T S L T T N s N N O A S T T T
I N N O T B N N O N OO e N I OO . . .
+ T T T T T T T T T + PR P RN P P A T T T T T T T T T T T T T AR U Fh e b ke e 4w T Montagg|0usoesmontagg|od|
L T T e T T T T T T L L T T T T T T T T w T T T L L L T T T T T ’
+ + 4 + e + +x + 4 - B + + +e <. + S

canale di scarico delle macerie su Dott. Miccoli Claudio
lato Canale Savena autocarro




