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SCARICATORE NEL CANALE DELLA

BOTTE E NELLA CASSA      Scala 1:1000

SCARICATORE NEL

CANALE DELLA BOTTE.

PONTE CANALE

scarico in cassa esp.

1

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA MURATURA

Foto 1 lesione muro di contenimento Foto 1 muro d'ala lato Savena

Foto 1 lesioni alla muratura Foto 1 muro contenimento

Foto 1 volto interno manufatto di presa

Ricostruzione del paramento Riparazione delle lesioni

Stuccatura diffusa della muratura

Ricostruzione del paramento

RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO

PROSPETTO FRONTALE Scala 1:40

Demolizione e ricostruzione del paramento

murario ex novo con mattoni simili

agli esistenti

Realizzazione di nuovo parapetto

in acciaio verniciato

Realizzazione di copertina in cls

 Pulizia della muratura con acqua/idropulitura  a

pressione e additivi

 Stuccatura e ristilatura dei giunti con malta

compatibile

 Sostituzione dei mattoni ammalorati con nuovi simli

agli esistenti

 Rinforzo e consolidamento mediante applicazione

di materilae composito fibrorinforzato

Riparazione delle lezioni con

interventi di scuci e cuci e/o

rinforzo con barre di acciaio

Ø10-12 inghisaggio in fori Ø16

Riparazione

della volta

Riparazione

della muratura

Demolizione e ricostruzione del paramento

murario ex novo con mattoni simili

agli esistenti

Realizzazione di nuovo parapetto

in acciaio verniciato

Realizzazione di copertina in cls

 Pulizia della muratura con acqua/idropulitura  a

pressione e additivi

 Stuccatura e ristilatura dei giunti con malta

compatibile

 Sostituzione dei mattoni ammalorati con nuovi simli

agli esistenti

 Rinforzo e consolidamento mediante applicazione

di materilae composito fibrorinforzato

Ricoprimento in terreno vegetale

da asportare per esecuzione dei

lavori

SEZIONE LONG.

Scala 1:40

 Pulizia della muratura con acqua/idropulitura  a

pressione e additivi

 Stuccatura e ristilatura dei giunti con malta

compatibile

 Sostituzione dei mattoni ammalorati con nuovi simli

agli esistenti

 Rinforzo e consolidamento mediante applicazione

di materilae composito fibrorinforzato

Riparazione delle lezioni con

interventi di scuci e cuci e/o

rinforzo con barre di acciaio

Ø10-12 inghisaggio in fori Ø16

Foto 1 Vista frontale condotta di presa lato Savena

Sezione long.


