SCARICATORE NEL CANALE DELLA
BOTTE E NELLA CASSA  Scala 1:1000
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INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA MURATURA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
MURATURA IN MATTONI

Muratura in mattoni di laterizio e malta dello spessore indicato negli elaborati e secondo le indicazioni della D.L. |
mattoni devono essere delle dimensioni similari a quelle esistenti, devono essere pieni o semipieni tipo UN, di
recupero e/o ex novo con colorazione similare a quelli esistenti.

MALTA (giunti, stilatura, scuci e cuci)

Le classi di malta a prestazione garantita ammesse all'utilizzo sono:

M10 Resistenza a compressione 10N/mmgq

M15 Resistenza a compressione 15N/mmq

Le classi di malta a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, sono ammesse
I'utilizzo delle seguenti classi:

M8 Cementizia (composizione: 2 cemento + 1 calce idraulica + 8 sabbia)

M12 Cementizia (composizione: 1 cemento + 3 sabbia)

CALCESTRUZZO

Resistenza Rck 35 Mpa

Classe di esposione XC2 corrosione indotta da carbonatazione ambiente bagnato raramente asciutto
Rapporto acqua/cemento max 0,60

Diametro massimo aggregato <25mm

Classe di consistenza S3/S4

.,, ACCIAIO PER C.A.

Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C tensione caratteristica di rottura fyk>450N/mmq
Acciaio per cemento armato trafilato a freddo tipo B450A tensione caratteristica di rottura fyk>450N/mmq

ACCIAIO PER CARPENTERIA

Acciaio per manufatti e strutture metalliche conformi alle nome UNI EN 10025 10210 laminati a caldo con profili a
sezione aperta, chiusa o cava
S275 fyk>275N/mmq
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RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO
PROSPETTO FRONTALE Scala 1:40

\Sezione long.

SEZIONE LONG.
Scala 1:40
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