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CHIAVICA VECCHIA

scarico in Reno

CHIAVICA NUOVA

scarico in Reno.

CHIAVICA NUOVA

scarico in Reno                 Scala 1:1000
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32

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA

Foto 1

Foto 4

Foto 2

RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO

PIANTA DELLA COPERTURA Scala 1:50

Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304

“Tegole di laterizio e relativi accessori” e in generale essere conformi alle normative vigenti.

Foto 3

Infiltrazioni dalla copertura

Foto interna

Infiltrazioni dalla copertura

OPERA PROVVISIONALE

Montaggio, uso e smontaggio di

ponteggio tubolare in acciaio

esterno di facciata

MANTO DI COPERTURA

sostituzione con nuove tegole

marsigliesi simile a quelle esistenti

per colorazione e forma

IMPERMEABILIZZAZIONE

con guaina bituminosa s>4mm

PIANO DI POSA

sostituzione e/o recupero delle

porzioni di tavellonato in laterizio

OPERE DI LATONERIA

ripristino e/o sostituzione dei canali

di  gronda e delle scossaline

OPERA PROVVISIONALE A SBALZO

Montaggio, uso e smontaggio di ponteggio tubolare

in acciaio esterno di facciata + Mensole con

partenze sospese ed attacco diretto su muratura

OPERA PROVVISIONALE

Montaggio, uso e smontaggio di

canale di scarico delle macerie su

autocarro

lato Fiume Reno

lato Canale Savena


