SCARICATORE NEL CANALE DELLA
BOTTE E NELLA CASSA  Scala 1:1000
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RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI SCARICO
PIANTA DELLA COPERTURA Scala 1:40

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA

Foto interna

Infiltrazioni dalla copertura

Foto interna

Infiltrazioni dalla

SEZIONE DELLA COPERTURA

Scala 1:20

+

o+ o+

o4+ o+

L B
4

RN BARI NN R NIBANY NN

IE T P I I T TP T TP PP PN TP i TP T T .,
L

o
e e e

o

[

19°

MANTO DI COPERTURA
sostituzione con nuove tegole
marsigliesi simile a quelle esistenti
per colorazione e forma

IMPERMEABILIZZAZIONE

con guaina bituminosa s>4mm
PIANO DI POSA

sostituzione e/o recupero del
tavolato in legno di abete a vista per
falda di tetto spessore 2,50-3,00cm
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OPERE DI LATONERIA
ripristino e/o sostituzione dei canali
di gronda e delle scossaline

| ——— OPERAPROVVISIONALE
Montaggio, uso e smontaggio di ponteggio
tubolare in acciaio esterno di facciata

OPERA PROVVISIONALE
Montaggio, uso e smontaggio di ponteggio
tubolare in acciaio esterno di facciata

MANTO DI COPERTURA
sostituzione con nuove tegole
marsigliesi simile a quelle esistenti
per colorazione e forma

IMPERMEABILIZZAZIONE
con guaina bituminosa s>4mm

PIANO DI POSA

sostituzione e/o recupero del
tavolato in legno di abete a vista per
falda di tetto spessore 2,50-3,00cm

OPERE DI LATONERIA
ripristino e/o sostituzione dei canali
di gronda e delle scossaline

PICCOLA ORDITURA

sostituzione e ripristino delle sezioni
ammalorate dalle infiltrazioni con
nuove di adeguata sezione
all'esistente e ai carichi

GROSSA ORDITURA

sostituzione e ripristino delle sezioni
ammalorate dalle infiltrazioni con
nuove di adeguata sezione
all'esistente e ai carichi

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

LEGNO (grossa e piccola orditura, tavolato)

Legno massiccio fornito in trave a sezione quadrata o rettangolare ottenuta da un tronco mediante squadratura
meccanica, continua e parallela dal calcio alla punta su quattro facce a spessore costante con smussi o angoli reti,
conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 1408.

MALTA (giunti, stilatura, scuci e cuci)

Le classi di malta a prestazione garantita ammesse all'utilizzo sono:

M10 Resistenza a compressione 10N/mmq

M15 Resistenza a compressione 15N/mmq

Le classi di malta a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, sono ammesse
I'utilizzo delle seguenti classi:

M8 Cementizia ( composizione: 2 cemento + 1 calce idraulica + 8 sabbia)

M12 Cementizia (composizione: 1 cemento + 3 sabbia)

CALCESTRUZZO

Resistenza Rck 35 Mpa

Classe di esposione XC2 corrosione indotta da carbonatazione ambiente bagnato raramente asciutto
Rapporto acqua/cemento max 0,60

Diametro massimo aggregato <25mm

Classe di consistenza S3/S4

MANTO DI COPERTURA

Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304
“Tegole di laterizio e relativi accessori” e in generale essere conformi alle normative vigenti.

ACCIAIO PER CARPENTERIA

Acciaio per manufatti e strutture metalliche conformi alle nome UNI EN 10025 10210 laminati a caldo con profili a
sezione aperta, chiusa o cava
S275 fyk>275N/mmq

NB: dimensioni e/o particolari sono da rilevare in contraddittorio con la DL.

ISRegioneEmilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano
Viale della Fiera n. 8 -40122- Bologna (BO)

tel 051.5274530 fax 051.5274315

LEGGE FINANZIAMENTO:

DELIBERA:

D.G.R. 249-16 /1091-16

IMPORTO:

€ 120.000,00

CODICE PROGETTO:| PROGETTO:

COMUNI DI BARICELLA E BENTIVOGLIO: RIPRISTINO MANUFATTI DI
COD 12204 | GESTIONE DELLE PIENE IN LOCALITA' GANDAZZOLO E CHIAVICA
DIVERSIVO.
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