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Grondaia Supporti/cicogna di tenuta
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(scala 1:25)

PIANTA

(scala 1:25)

Pannelli Sandwich di copertura
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a doppia parete

Grondaia in lamiera zincata

preverniciata

con ancoraggi

di rinforzo
[cicogna di tenuta
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Scossalina/colmo in lamiera sp. 3 mm

Pannelli a parete completi

di raccordi angolari speciali
Coibentati (RAC)
appositamente realizzati

3964

Isolante in schiuma poliuretanica

PROSPETTO SUD

(scala 1:25)

Pannelli a parete a doppio rivestimento
metallico con isolamento in poliuretano.
Il giunto con incastri maschio/femmina,

¢ di tipo nascosto, con vite passante.
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Piastrina di distribuzione degli sforzi

Una volta

raggiunta la

posizione

corretta, fissare
il pannello sulla
parte superiore.

Siricorda

Putilizzo della

piastrina di

distribuzione
degli sforzi (in
figura soluzione
ad un foro non
ottimale per
panello ISOWALL

EVO).
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Lunghezza variabile

annelli Sandwich da parete
in aciaio e anima isolante
in schiuma poliuretanica

Pannelli di Copertura Pareti

Parete 1 - Nord. mq. 18.95
Parete 2 - Est. maq. 25.90 - Apertura finestra mq. 2.25
Parete 3-Sud. maq. 18.95 - Apertura Porta mq.6.25
Parete 3 - Ovest mq. 25.90

Pannelli di Copertura Tetto
Copertura tetto maq. 58.25

Supporti per Porte e Finestre
- Porta - Kg. 54
- Finestra Kg. 28

Supporti alla base
Perimetro m.26.88 = kg. 188

Grondaia
Lunghezza m.18 = kg.52

.
~WRegioneEmiliaRomagna,
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara

ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI

PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2008, n. 191)

Provincia di Ferrara Comune di Ferrara
Cod. 2ER1091 - Interventi urgenti di adeguamento e sistemazione del
complesso di Valpagliaro per la regolazione dei deflussi del sistema

idraulico del Po di Volano in comune di Ferrara (FE).
CUP: E64H17000100001

PROGETTO DEFINITIVO

Codice RENDIS: 08IR244/G1

Importo €. 1.000.000,00
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SEZIONE A:A

(scala 1:25)

Incastro Pannello
"—’\/

_!(Incastro Pannello

- NUOVO GARAGE TAV. N.
- PANNELLI SANDWICH RIVESTIMENTO PARETI E COPERTURA 3.7.2
- Pianta SCALA
- Sezioni / Prospetti / Particolari Varie

Ferrara, ............

Progettisti: Ing. Alessandro Buzzoni

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Claudio Miccoli

Collaboratori: Ing. Riccardo Battaglia
Geom. Giovanri Babbi

Geom. Giorgio Bettini




