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Marciapiede
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Muro di Contenimento

sp. m. 0.30

Muro di contenimento

Aletta in cls base m. 015

Geocomposito Drenante

Fori Drenanti Ø 100 mm

Interasse 0.90 - 1,00 m.

Cordolo da rimuovere
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Dreno in ghiaia 0.40 m
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PART. 1

Fori Drenanti Ø 100 mm

Geocomposito drenante

Dreno in ghiaia

sp m 0.40

Muro di contenimento

Aletta di contenimento in cls

Fori drenanti Ø 100 mm

Cordolo da rimuovere

Geocomposto drenante
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Terre Rinforzata

Lunghezza variabile

Terre  Rinforzate

Quota

Tappeto Usura

Quota   finita

terre armate

Ampliamento marciapiede

Rete 20x20 cm Ø12 all'intradosso e

all'estradosso

ferri Ø16 da ancorare

mediante legante chimico

Traverso  sez. m. 0.41x0.25

Superficie non rilevata

 Base Muretto

Piano di Posa Terre  Rinforzate

Soletta sp. m.0.2

ferri Ø16 da ancorare

mediante legante chimico

Trave Principale

Usura 0.03

Binder 0.07

Stabilizzato

 0.50 - 0.26

Rivestimento spalla in mattoni

Rivestimento spalla in mattoni

Piano di Posa Terre  Rinforzate

Risanamento Travi principali

Soletta/traversi

Geogriglia

Muro Contenimento

Terra  Rinforzata
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risvolti > 350 cm OLTRE il cuneo di

spinta attiva

Dreno in ghiaia 0.40

Spalla in cls armata

Terra Rinforzata

Dreno in ghiaia 0.40

Geocomposito drenante

Terra Rinforzata

Geogriglia

Guaina Liquida Bituminosa Spessore 2 mm

Materiale rilevato esistente

Fondazione stradale

Tappeto Stradale

Strato di Base/usura

Guaina liquida bituminosa mm 2

Tappeto Stradale

Binder/usura

Geocomposito drenante

Muro di contenimento sp  mm 300

Fori di drenaggio 100 Ø mm

Aletta cls base triangolare  mm. 15
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Dreno in ghiaia  cm 40

Geocomposito drenante

Terre Armate

Tappeto di usura

- Tutte le misure sono da verificare in cantiere a cura della D.L.;

- Risvoltare i fogli di geotessile per almeno 350 cm OLTRE la

superficie del cuneo di spinta attiva;

- Posizionare gli strati di terra armata con spessore 50 cm avendo

cura di compattare adeguatamente ogni strato del terreno posato;

- Realizzare un drenaggio in ghiaia a tergo delle spalle e dei muri

andatori per uno spessore minimo di 40 cm e selezionare

adeguatamente la granulometria secondo le indicazioni della D.L.;

- Verificare la presenza di eventuali altre fessurazioni non rilevate

e ripristinarle secondo le indicazioni riportate al particolare n. 1;

- Esecuzione di fori Ø100 mm ogni 90/100 cm nei muri andatori

per assicurare lo smaltimento delle acque nel terrapieno completo

di tubo in acciaio sp. 5mm da posizionare all'interno del foro allo

scopo di migliorare il drenaggio e le successive fasi di

manutenzione;

- Si consiglia l'applicazione di un geotessuto drenante a tergo del

drenaggio per mantenere nel tempo le capacità drenanti del

sistema.

PLANIMETRIA

Disegno scala 1:50

SEZIONE A:A

Disegno scala 1:50

Terra armata

Impiego di misto granulare idoneo per terre armate

Georeti sintetiche tipo Geosintex; resistenza a trazione > 35 kN/m

Cemento armato

fondazioni

fondazioni C25/30 - cl. esp. XC2, cf. 50 mm

acciaio per armatura B450C

sottofondazioni cls magro C12/15 s = 150 mm

PARTICOLARE 1

Disegno scala 1:25


