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Piastre di ancoraggio  "mm. 80 x 450 h10

interasse cm. 20", delle staffe di armatura,

da ancorare estradosso soletta A
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Ampliamento marciapiede

Trave principale

IPE 400

    Intervento Risanamento Trave

Staffe 1Ø12/20

Piastre di ancoraggio

mm 80x450 h 10

Marciapiede esistente

Ampliamento marciapiede

Dadi /rondelle di fissaggio

Trave Principale

 --Risanamento Trave principale

Ampliamento marciapiede

ITE 400
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Soletta Impalcato

Ampliamento

Cordolo marciapiede

Marciapiede

da risanare

PART.1

2Ø30 da integrare

all'armatura esistente

1Ø12/20  da integrare

all'armatura esistente

2Ø30  da integrare

all'armatura esistente

Piastra di ancoraggio

mm 80 x 450  h 10

 
1Ø12/20  da integrare

all'armatura esistente

Binder 0.07

Usura  0.03

Soletta superiore

sp. m.0.2

Trave Principale

Traverso  sez. m. 0.41x0.25

 --- Da risanare

Rivestimento spalla

in mattoni sp.cm.26

Rivestimento

spalla in mattoni

sp. cm. 26

Risanamento Travi principali

Spalla in cls armata

sp. cm. 30
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Travi principali

Armatura longitudinale

2Ø30 aggiuntivi da

ancorare alle spalle

 Interventi di Risanamento

 Staffe a U 1Ø12 /20

lunghezza variabile

Piastre  mm 80 x 450 h 10

di ancoraggio Staffe

 da fissare estradosso soletta

Spalla in cls armata

sp. cm.30

PART.2

 Staffe a U 1Ø12 /20

lunghezza variabile

Ampliamento

Cordolo marciapiede

Travi IPE

 Esistenti

2Ø30 Armatura integrativa

Piastre di ancoraggio

mm 80 x 450 h 10

Staffa 1Ø12/20

Dadi di  fissaggio

Intervento risanamento

Lastra in ferro

esistente

Rete 20x20  Ø12

all'intradosso e all'estradosso soletta

ferri Ø16 da ancorare

mediante legante chimico

Superficie non rilevata

Soletta sp. m.0.2

ferri Ø16 da ancorare

mediante legante chimico

Trave Principale

Traverso  sez. m. 0.41x0.25

Rivestimento spalla in mattoni

Rivestimento spalla in mattoni

Risanamento Travi principali

Spalla in cls armata

Dreno in ghiaia 0.40

Geocomposito drenanate

Cordolo Soletta

Staffe  2Ø12

Fondazione Soletta Cls 25-30

cl. esp. XC2  Spessore soletta 25 cm

Copriferro 5 cm

Sottofondazione

cls 12 /15 Sp. 15 cm

Soletta aggiuntiva di consolidamento ponte

P
i
a

s
t
r
e

 
d

i
 
A

n
c
o

r
a

g
g

i
o

F
e

r
r
i
 
L

o
n

g
i
t
u

d
i
n

a
l
i

m
m

 
3

0
0

 
x
 
3

0
0

 
s
p

.
1

0

Piastre  mm 80 x 450 h 10

di ancoraggio Staffe

 da fissare estradosso soletta
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Cordolo marciapiede
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1- Rimozione calcestruzzo ammalorato e della ruggine

presente nei ferri  di armatura mediante  idroscarifica;

3- Applicazione trattamento passivante dei ferri di armatura;

4- Ripristino delle parti demolite con malta

cementizia o betoncino confezionati con legante

cementizio espansivo.

INTERVENTO DI RISANAMENTO

2- Sostituzione dei ferri di armatura danneggiati;

PARTICOLARE 1

Disegno scala 1:10

SEZIONE A:A

Disegno scala 1:25

SEZIONE B:B

Disegno scala 1:25

SEZIONE  A:A COMPLETA

Disegno scala 1:50

PLANIMETRIA

Disegno scala 1:25

Cemento armato fondazioni e

ampliamento soletta

fondazioni C25/30 - cl. esp. XC2, cf. 50 mm

acciaio per armatura B450C

sottofondazioni cls magro C12/15 s = 150 mm

PARTICOLARE 2

Disegno scala 1:10


