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AMarciapiede m. 1.20

oltre m. 0.55 ampliamento

Cordolo da rimuovere m. 7.30

Cordolo da rimuovere m.18,00

Cordolo da rimuovere m.11,00

Cordolo da rimuovere m.11,00

Sostituzione n. 4 pozzetti

e caditoie di raccolta acque

Terminale

Zebratura

mq.10,00

Nuovo Parapetto

Tratto "da cancello a

 fine muretto" m.38,70

Nuovo parapetto  Tratto "da  cancello

 fino inizio muretto"  m.30

Nuovo parapetto

 Tratto da cancello

a spalla ponte 1

m. 5.50

Nuovo parapetto

" tratto da cancello

a fine muretto" m.30

Nuovo Parapetto Tratto rampa  m. 17.60

Nuovo Parapetto

Tratto Ponte

m. 12.60

Nuovo Parapetto

Tratto rampa   m. 10.60

Fig. 82/a art.122

Diam. 40 cm

Passaggio Obbligatorio

Fig. 394/a  art.33

Paletto di segnalazione

Muro contenimento

muro di contenimento

Tappeto Stradale esistente

da scarificare

Parapetto  esistente

da rimuovere

Parapetto  esistente

da rimuovere

Superficie non rilevata

bandella

superiore

Pali in tubo con

Piastra  h. m. 1.20

Terminale

Fasce 3 onde

Tappeto Stradale 0.03

Binder 0.07

Fondazione stradale

Misto Stabilizato

( solo nelle rampe)

sp. m. 0.25 - 0.30

bandella

superiore

0
.
1
0

Parapetto in progetto

Barriera Bordo ponte H2

-W4Tripla onda

Segnaletica orizzontale

strato di usura cm 3

Binder  cm.7

Prolungamento

marciapiede m.0.55.
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Piastra 16x16

Sp. cm.1

11

Muretto

Tappeto Usura cm3

Binder cm7

 Stabilizzato cm25

 Terre rinforzate

lastra fermapiede

C


