
L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 21.10 26.5 5 x

2 1 5 21.00 26.5 5 x

3 1 10 21.80 26.5 5 x

4 1 15 23.30 26.5 5 x

5 1 20  26.50 26.5 5 x

6 1 10 34.10 32.0 5 x

7 1 15 36.00 32.0 5 x

8 1 20 38.00 32.0 5

9 1 25 40.50 32.0 5

10 1 20 48.00 32.0 5

11 1 25 53.00 32.0 5

12 1 30 61.50 32.0 5

13 1 35 75.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 100.0 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 21.10

L = 21.00

L = 23.30

5°

L = 21.80

10°

15°

L = 26.50

20°

L = 34.10

10°

L = 36.00

15°

L = 38.00

20°

L = 40.50

25°

L = 48.00

20°

L = 53.00

25°

L = 61.50

30°

L = 75.00

35°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 27.80 26.5 5 x

2 1 5 27.40 26.5 5 x

3 1 10 27.90 26.5 5 x

4 1 15 28.10 26.5 5 x

5 1 20 29.60 26.5 5 x

6 1 15 35.60 32.0 5 x

7 1 20 37.00 32.0 5

8 1 25 42.00 32.0 5

9 1 30 45.00 32.0 5

10 1 25 47.50 32.0 5

11 1 30 53.00 32.0 5

12 1 35 60.50 32.0 5

13 1 40 71.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 106.60 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 27.80

L = 27.40

L = 28.10

5°

L = 27.90

10°

15°

L = 29.60

20°

L = 35.60

15°

L = 37.00

20°

L = 45.00

30°

L = 47.50

25°

L = 53.00

30°

L = 60.50

35°

L = 71.50

40°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L = 42.00

25°

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 17.70 26.5 5 x

2 1 5 17.60 26.5 5 x

3 1 10 17.40 26.5 5 x

4 1 15 17.70 26.5 5 x

5 1 20 18.10 26.5 5 x

6 1 10 32.70 32.0 5 x

7 1 15 33.00 32.0 5 x

8 1 20 35.50 32.0 5

9 1 25 38.50 32.0 5

10 1 25 44.50 32.0 5

11 1 30 49.00 32.0 5

12 1 35 61.50 32.0 5

13 1 40 66.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 89.9 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 17.70

L = 17.60

L = 17.70

5°

L = 17.40

10°

15°

L = 18.10

20°

L = 32.70

10°

L = 33.00

15°

L = 35.50

20°

L = 38.50

25°

L = 44.50

25°

L = 49.00

30°

L = 66.00

40°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

L = 61.50

35°

12

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 15.40 26.5 5 x

2 1 5 15.30 26.5 5 x

3 1 10 15.30 26.5 5 x

4 1 15 16.30 26.5 5 x

5 1 20 17.40 26.5 5 x

6 1 10 33.40 32.0 5 x

7 1 15 34.00 32.0 5 x

8 1 20 43.50 32.0 5

9 1 25 46.00 32.0 5

10 1 25 48.50 32.0 5

11 1 30 51.50 32.0 5

12 1 35 55.00 32.0 5

13 1 40 57.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 89.9 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 34.00

15°

7

L = 43.50

20°

8

L = 57.50

40°

13

L = 46.00

25°

L = 48.50

25°

L = 51.50

30°

9

10

11

L = 55.00

35°

12

L = 33.40

10°

6

L = 15.40

L = 15.30

L = 16.30

5°

L = 15.30

10°

15°

L = 17.40

20°

1

2

3

4

5

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 16.50

L = 19.30

5°

L = 17.80

10°

15°

L = 21.80

20°

L = 31.90

15°

L = 32.50

20°

L = 36.00

25°

L = 38.50

30°

L = 48.50

25°

L = 50.50

30°

L = 54.00

35°

L = 57.50

40°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00
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3

4

6

7

8
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10
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12

13

14

15

16
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BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 5 16.50 26.5 5 x

2 1 10 17.80 26.5 5 x

3 1 15 19.30 26.5 5 x

4 1 20 21.80 26.5 5 x

5 1 25 25.30 26.5 5 x

6 1 15 31.90 32.0 5 x

7 1 20 32.50 32.0 5 x

8 1 25 36.00 32.0 5

9 1 30 38.50 32.0 5

10 1 25 48.50 32.0 5

11 1 30 50.50 32.0 5

12 1 35 54.00 32.0 5

13 1 40 57.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 90.0 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

L = 25.20

25°

5

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 15.70

L = 17.40

L = 20.70

5°

L = 19.10

10°

15°

L = 23.80

20°

L = 29.30

15°

L = 32.50

20°

L = 34.00

25°

L = 36.50

30°

L = 40.00

30°

L = 48.50

45°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00
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13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 15.70 26.5 5 x

2 1 5 17.40 26.5 5 x

3 1 10 19.10 26.5 5 x

4 1 15 20.70 26.5 5 x

5 1 20 23.80 26.5 5 x

6 1 15 29.30 32.0 5 x

7 1 20 32.50 32.0 5 x

8 1 25 34.00 32.0 5

9 1 30 36.50 32.0 5

10 1 30 40.00 32.0 5

11 1 35 41.50 32.0 5

12 1 40 44.50 32.0 5

13 1 45 48.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 80.7 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

L = 44.50

40°

12

L = 41.50

35°

11

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 16.70

L = 18.20

L = 22.20

5°

L = 20.00

10°

15°

L = 25.50

20°

L = 29.90

20°

L = 32.00

25°

L = 34.00

30°

L = 37.50

35°

L = 42.00

25°

30°

L = 44.00

35°

L = 47.00

40°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00
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BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 16.70 26.5 5 x

2 1 5 18.20 26.5 5 x

3 1 10 20.00 26.5 5 x

4 1 15 22.20 26.5 5 x

5 1 20 25.50 26.5 5 x

6 1 20 29.00 32.0 5 x

7 1 25 32.00 32.0 5

8 1 30 34.00 32.0 5

9 1 35 37.50 32.0 5

10 1 25 42.00 32.0 5

11 1 30 42.50 32.0 5

12 1 35 44.00 32.0 5

13 1 40 47.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 82.10 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

L = 42.50

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 16.90

L = 18.00

L = 21.70

5°

L = 19.40

10°

15°

L = 25.10

20°

L = 32.90

15°

L = 36.00

20°

L = 38.00

25°

L = 39.50

30°

L = 45.00

20°

L = 45.50

25°

L = 47.00

30°

L = 51.00

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 16.90 26.5 5 x

2 1 5 18.00 26.5 5 x

3 1 10 19.40 26.5 5 x

4 1 15 21.70 26.5 5 x

5 1 20 25.10 26.5 5 x

6 1 15 32.90 32.0 5 x

7 1 20 36.00 32.0 5

8 1 25 38.00 32.0 5

9 1 30 39.50 32.0 5

10 1 20 45.00 32.0 5

11 1 25 45.50 32.0 5

12 1 30 47.00 32.0 5

13 1 35 51.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 87.2 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 21.20

L = 21.40

L = 23.60

5°

L = 22.20

10°

15°

L = 25.90

20°

L = 33.00

15°

L = 34.50

20°

L = 37.00

25°

L = 38.50

30°

20°

L = 47.00

25°

L = 49.00

30°

L = 54.00

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 21.20 26.5 5 x

2 1 5 21.40 26.5 5 x

3 1 10 22.20 26.5 5 x

4 1 15 23.60 26.5 5 x

5 1 20 25.90 26.5 5 x

6 1 15 33.00 32.0 5 x

7 1 20 34.50 32.0 5

8 1 25 37.00 32.0 5

9 1 30 38.50 32.0 5

10 1 20 46.00 32.0 5

11 1 25 47.00 32.0 5

12 1 30 49.00 32.0 5

13 1 35 54.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 90.7 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

L = 46.00

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 22.20

L = 23.40

L = 25.30

5°

L = 24.40

10°

15°

L = 27.30

20°

L = 33.20

15°

L = 32.50

20°

L = 34.00

25°

L = 37.00

30°

20°

L = 46.50

25°

L = 49.00

30°

L = 53.50

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 22.20 26.5 5 x

2 1 5 23.40 26.5 5 x

3 1 10 24.40 26.5 5 x

4 1 15 25.30 26.5 5 x

5 1 20 27.30 26.5 5 x

6 1 15 33.20 32.0 5 x

7 1 20 32.50 32.0 5

8 1 25 34.00 32.0 5

9 1 30 37.00 32.0 5

10 1 20 43.50 32.0 5

11 1 25 46.50 32.0 5

12 1 30 49.00 32.0 5

13 1 35 53.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 90.4 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

L = 43.50

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

Foro (a)

Foro (b)

Foro (c)

Foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 20.80 26.5 5 x

2 1 5 20.30 26.5 5 x

3 1 10 20.00 26.5 5 x

4 1 15 21.50 26.5 5 x

5 1 20 23.00 26.5 5 x

6 1 10 35.10 32.0 5 x

7 1 15 36.00 32.0 5 x

8 1 20 40.00 32.0 5

9 1 25 42.00 32.0 5

10 1 20 46.00 32.0 5

11 1 25 50.50 32.0 5

12 1 30 56.50 32.0 5

13 1 35 66.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 95.7 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 20.80

L = 20.30

L = 21.50

5°

L = 20.00

10°

15°

L = 23.00

20°

L = 35.10

10°

L = 36.00

15°

L = 40.00

20°

L = 42.00

25°

L = 46.00

20°

L = 50.50

25°

L = 56.50

30°

L = 66.50

35°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 16.40 26.5 5 x

2 1 5 17.70 26.5 5 x

3 1 10 18.40 26.5 5 x

4 1 15 19.20 26.5 5 x

5 1 20 20.20 26.5 5 x

6 1 10 31.00 32.0 5 x

7 1 15 31.50 32.0 5 x

8 1 20 32.50 32.0 5

9 1 25 36.50 32.0 5

10 1 25 42.50 32.0 5

11 1 30 46.50 32.0 5

12 1 35 55.00 32.0 5

13 1 40 62.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 86.0 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 16.40

L = 17.70

L = 19.20

5°

L = 18.40

10°

15°

L = 20.20

20°

L = 31.00

10°

L = 31.50

15°

L = 32.50

20°

L = 36.50

25°

L = 42.50

25°

L = 46.50

30°

L = 55.00

35°

L = 62.50

40°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

foro (a)

foro (b)

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 15.50 26.5 5 x

2 1 5 15.50 26.5 5 x

3 1 10 15.50 26.5 5 x

4 1 15 15.00 26.5 5 x

5 1 20 16.20 26.5 5 x

6 1 10 32.20 32.0 5 x

7 1 15 32.50 32.0 5 x

8 1 20 33.50 32.0 5

9 1 25 38.50 32.0 5

10 1 20 48.00 32.0 5

11 1 25 51.50 32.0 5

12 1 30 61.00 32.0 5

13 1 35 63.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 87.7 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 15.50

L = 15.50

L = 15.00

5°

L = 15.50

10°

15°

L = 16.20

20°

L = 32.20

10°

L = 32.50

15°

L = 33.50

20°

L = 38.50

25°

L = 48.00

20°

L = 51.50

25°

L = 61.00

30°

L = 63.50

35°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 14.60

L = 16.50

5°

L = 15.70

10°

15°

L = 17.20

20°

L = 18.60

25°

L = 31.50

25°

L = 34.50

30°

L = 48.50

20°

L = 49.00

25°

L = 53.50

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

8

9

10

11

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 5 14.60 26.5 5 x

2 1 10 15.70 26.5 5 x

3 1 15 16.50 26.5 5 x

4 1 20 17.20 26.5 5 x

5 1 25 18.60 26.5 5 x

6 1 15 24.40 32.0 5 x

7 1 20 27.50 32.0 5 x

8 1 25 31.50 32.0 5

9 1 30 34.50 32.0 5

10 1 20 48.50 32.0 5

11 1 25 49.00 32.0 5

12 1 30 51.00 32.0 5

13 1 35 53.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 80.5 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo Dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

N

EW

Parete Est

Sezione

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

S

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

L = 24.40

15°

6

L = 27.50

20°

7

L = 51.00

30°

12

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 17.60

L = 18.90

L = 22.60

5°

L = 24.50

10°

15°

L = 25.30

20°

L = 33.90

15°

L = 34.50

20°

L = 36.50

25°

L = 38.00

30°

L = 49.00

25°

L = 50.50

30°

L = 53.50

35°

L = 57.00

40°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 17.60 26.5 5 x

2 1 5 18.90 26.5 5 x

3 1 10 24.50 26.5 5 x

4 1 15 22.60 26.5 5 x

5 1 20 25.30 26.5 5 x

6 1 15 33.90 32.0 5 x

7 1 20 34.50 32.0 5 x

8 1 25 36.50 32.0 5

9 1 30 38.00 32.0 5

10 1 25 49.00 32.0 5

11 1 30 50.50 32.0 5

12 1 35 53.50 32.0 5

13 1 40 57.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 92.4 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 16.80

L = 18.40

L = 22.20

5°

L = 20.20

10°

15°

L = 24.70

20°

L = 28.50

20°

L = 30.50

25°

L = 32.00

30°

L = 36.00

35°

L = 42.00

25°

L = 42.00

30°

L = 44.00

35°

L = 48.00

40°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 16.80 26.5 5 x

2 1 5 18.40 26.5 5 x

3 1 10 20.20 26.5 5 x

4 1 15 22.20 26.5 5 x

5 1 20 24.70 26.5 5 x

6 1 20 28.50 32.0 5 x

7 1 25 30.50 32.0 5 x

8 1 30 32.00 32.0 5

9 1 35 36.00 32.0 5

10 1 25 42.00 32.0 5

11 1 30 42.00 32.0 5

12 1 35 44.00 32.0 5

13 1 40 48.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 81.1 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 13.70

L = 14.70

L = 19.00

5°

L = 16.00

10°

15°

L = 23.00

20°

L = 30.50

15°

L = 33.00

20°

L = 36.00

25°

L = 37.50

30°

L = 44.50

20°

L = 45.00

25°

L = 46.50

30°

L = 50.00

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 13.70 26.5 5 x

2 1 5 14.70 26.5 5 x

3 1 10 16.00 26.5 5 x

4 1 15 19.00 26.5 5 x

5 1 20 23.00 26.5 5 x

6 1 15 30.50 32.0 5 x

7 1 20 33.00 32.0 5

8 1 25 36.00 32.0 5

9 1 30 37.50 32.0 5

10 1 20 44.50 32.0 5

11 1 25 45.00 32.0 5

12 1 30 46.50 32.0 5

13 1 35 50.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 81.9 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia
Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 20.50

L = 21.70

L = 26.50

5°

L = 23.30

10°

15°

L = 29.50

20°

L = 36.50

20°

L = 38.50

25°

L = 39.50

30°

L = 41.00

35°

L = 46.50

25°

L = 47.50

30°

L = 50.00

35°

L = 53.00

40°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 20.50 26.5 5 x

2 1 5 21.70 26.5 5 x

3 1 10 23.30 26.5 5 x

4 1 15 26.50 26.5 5 x

5 1 20 29.50 26.5 5 x

6 1 20 36.50 32.0 5 x

7 1 25 38.50 32.0 5

8 1 30 39.50 32.0 5

9 1 35 41.00 32.0 5

10 1 25 46.50 32.0 5

11 1 30 47.50 32.0 5

12 1 35 50.00 32.0 5

13 1 40 53.00 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 94.8 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 17.50

L = 17.20

L = 17.30

5°

L = 17.00

10°

15°

L = 18.20

20°

L = 29.00

15°

L = 29.50

20°

L = 33.50

25°

L = 37.00

30°

L = 44.00

20°

L = 45.50

25°

L = 46.50

30°

L = 48.50

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 17.50 26.5 5 x

2 1 5 17.20 26.5 5 x

3 1 10 17.00 26.5 5 x

4 1 15 17.30 26.5 5 x

5 1 20 18.20 26.5 5 x

6 1 15 29.00 32.0 5 x

7 1 20 29.50 32.0 5

8 1 25 33.50 32.0 5

9 1 30 37.00 32.0 5

10 1 20 44.00 32.0 5

11 1 25 45.50 32.0 5

12 1 30 46.50 32.0 5

13 1 35 48.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 80.2 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati

L = 14.70

L = 15.30

L = 17.00

5°

L = 16.00

10°

15°

L = 22.20

20°

L = 31.70

15°

L = 32.00

20°

L = 34.50

25°

L = 38.00

30°

L = 44.50

20°

L = 46.50

25°

L = 50.50

30°

L = 55.50

35°

L = 30.00

15°

L = 30.00

15°

L = 20.00

L = 20.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BARRE PASSIVE

Parte alta del versante

(perforazione da piazzola)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

1 1 0 14.70 26.5 5 x

2 1 5 15.30 26.5 5 x

3 1 10 16.00 26.5 5 x

4 1 15 17.00 26.5 5 x

5 1 20 22.20 26.5 5 x

6 1 15 31.70 32.0 5 x

7 1 20 32.00 32.0 5

8 1 25 34.50 32.0 5

9 1 30 38.00 32.0 5

10 1 20 44.50 32.0 5

11 1 25 46.50 32.0 5

12 1 30 50.50 32.0 5

13 1 35 55.50 32.0 5

Lunghezza totale barre da ponteggio ΣL/i = 40 m/m

BARRE PASSIVE

Parte bassa del versante

(perforazione da ponteggio)

Barra n°

inclinazione


b

 (°)

L (m)

diametro

barre

d

b

 (mm)

interasse

i (m)

Piastra in

parete

14 1 15 30.0 26.5 2.5 x

15 1 15 30.0 26.5 2.5 x

16 1 0 20.0 26.5 2.5 x

17 1 0 20.0 26.5 2.5 x

Lunghezza totale barre da piazzola ΣL/i = 83.7 m/m

Barre passive di ancoraggio tipo dywidag

acciaio f

p0.1k

 = 950 N/mm

2

, f

pk

= 1050 N/mm

2

cementato alla roccia per tutta la lunghezza

Rappresentazione poli delle discontinuità

rilevate in corrispondenza del piano

campagna nella porzione nord - est della

rupe.

Simbolo

Famiglia Inclinazione Immersione

K1 89 067

K2 86 234

K3 87 030

K4 45 060

Ks 22 260

Ciclografie dei piani rappresentativi

della giacitura media delle varie

famiglie di discontinuità

N

EW

Parete Est

Sezione

S

Nota:

Dreni realizzati mediante perforazione con diametro ≥ 100 mm, non

rivestito.

Si prevede di realizzare non meno di quattro perforazioni drenanti , ad

interasse di cinque metri.

Le perforazioni verranno realizzate con lieve angolazione nella direzione

N-S per evitare interferenze con le barre di ancoraggio.

Foro a - b : perforazioni per i drenaggi eseguiti da piazzola

Foro c - d : perforazioni per i drenaggi eseguiti da ponteggio

foro (a)

foro (b)

foro (c)

foro (d)

Ancoraggi con barre tipo "dywidag"

Legenda:

Dreni sub-orizzontali costituiti da tubi

in PVC PN 4-6 microfessurati
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Micropali Ø esterno 100/130mm.

n. 18, L=10,00 m. i=1,00 m.

Micropali Ø esterno 100/130mm.

n. 18, L=10,00 m. i=1,00 m.

Micropali Ø esterno 100/130mm.

n. 18, L=10,00 m. i=1,00 m.
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