
Elaborato N. 2

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Romagna

Sede di Ravenna

Determinazione n.2101 del 12/07/2017

PRIMO STRALCIO PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017

Cod: 24.2 RA – Manutenzione idraulica annualità 2017 -  comprensorio di Ravenna –
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Bagnacavallo, Faenza e Brisighella - Manutenzione 
Fiumi Savio, Bevano, Ronco, Montone, Uniti e Lamone - Cup: F64H17000550002

PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori a base d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI IN APPALTO
Somme a disposizione dell’amministrazione

 TOTALE PROGETTO

 €.    107.847,00
 €.        4.545,10
 €.    112.392,10
 €.      27.607,90
 €.    140'000.00

ELABORATI GRAFICI
Planimetrie Aree di intervento

Sezioni Tipo
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 Documento firmato digitalmente
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Pubblicato il 06.03.2018
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Sezione tipo 

Corpo arginale e parte del piano golenale sfalciatoCorpo arginale e parte del piano golenale sfalciato



Ambienti abitativi mammiferi

Cunicoli di collegamento interno e d'uscita

Schema tipo bioturbazione dovuta da insediamento abitativo realizzato da mammiferi all'interno di un corpo arginale di pianura

Sommità arginale

Piano campagna
Livello di magra ordinaria



Schema tipo bonifica da bioturbazione dovuta dalla presenza di tane di mammifero

Vista longitudinale del corpo arginale

Altezza media del corpo arginale ml. 6,50

Scavo di sbancamento per la bonifica della tana

Pendenza parete di scavo 3x2
3

2

ml. 1,00

ml. 1,50

Nuovo rillevato realizzato con cordoli 
di altezza massima di 50 cm.

Sommità arginale

Piano golenale

Lavorazione dall'alto con sponde non praticabili

Sbadacchiatura per scavi di altezza pari o superiore i mt.1,50


